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Technische Übersicht

Die Relativ-Druck-Transmitter der Typenreihe
503 mit bewährter Keramiktechnologie haben
ein kalibriertes, verstärktes Sensorsignal, das als
Spannungsausgang zur Verfügung steht.

Ausgelegt für industrielle Applikationen im
OEM-Bereich.

Die klaren Vorteil
• Ideales Preis-/Leistungsverhältnis durch

teilautomatische Fertigung

• Durch geringe Hysterese ideal als
Regelelement einsetzbar

• Alle Vorteile der Keramiktechnologie für
industrielle Applikationen integriert

Druckbereiche
Relativ-Druck 
(Differenzmessung zum Umgebungsdruck)
gemäss Variantenplan

Überlast
2 x Nenndruck

Berstdruck
3 x Nenndruck

Genauigkeit
Summe von Linearität, Hysterese 
und Reproduzierbarkeit < +/- 1% FS

Abgleichgenauigkeit von 
Nullpunkt und Endwert < +/- 1.5% FS
(reproduzierbar)

Gehäusematerial
ABS bei Haube mit Stecker AMP
Pa 6 bei Haube DIN-Stecker und Kabel

Materialien mit Medienkontakt
Keramik, Faserverstärkter Kunststoff
siehe Variantenplan
Dichtmaterial FPM, EPDM, NBR

Temperatureinflüsse
Mediumstemperatur 0 °C … 90 °C
(Einbaulage beachten)
Umgebungstemperatur 10 °C … 60 °C
TK-Nullpunkt < +/- 0.06% FS/K
TK-Empfindlichkeit < +/- 0.015% FS/K typisch

Lastwechsel
< 50 Hz

Dynamisches Verhalten
Geeignet für statische und dynamische 
Messungen
Ansprechzeit < 5 ms

Legende zur Schnittzeichnung 

1 Anschlussnippel
2 Keramiksensor
3 Hybridelektronik
4 Haube
5 Elektroanschluss

Druckanschlüsse
Aussengewinde G 3/8, Steckanschluss ∅ 15 mm
Kundenseitiges Gegenstück siehe Zeichnung
Rückseite

Gewicht
mit Stecker AMP 41 g
mit DIN-Stecker 55 g
mit Kabel 1.5 m 95 g

Einbaulage
Beliebig
bei Stecker AMP nicht im Tropfwasserbereich
Anzugsdrehmoment bei G 3/8
min. 0.4 Nm / max. 0.8 Nm 
Zerstörung > 30 Nm

Signal / Speisung
0.5 – 2.5 V 5 VDC +/- 10% Dreileiter
0.5 – 3.5 V 8.5 – 30 VDC Dreileiter
Nennspannung angeben. Kurzschluss- und Ver-
polungssicherheit bei Stecker-Varianten nur
mechanisch gewährleistet. Die korrekte Ver-
drahtung nach Schema ist durch den OEM-Kunden
zu gewährleisten.

CE-Zeichen
Das Produkt ist ausschliesslich für den Einbau in
Geräte bestimmt, die den Anforderungen der EG-
Richtlinien entsprechen. Der CE-Nachweis erfolgt
durch den Kunden.
Elektromagnetische Verträglichkeit nach
Prüfnormen: EN 61000-4-6 und EN 61000-4-3

Bürde
> 10 kOhm / < 100 nF

Stromaufnahme
< 5 mA

Elektrische Anschlüsse  / Schutzart
Stecker AMP Duoplug) IP 00
Stecker DIN EN 175301-803 IP 54
Kabel 1.5 m IP 54

Kalibrierung
Werkseitig kalibriert

Zubehör
Siehe Variantenplan




