




A – Berührungsschutz

B – Haube mit / ohne
Dichtung

C – Schnappring

D – RC-Glied
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Nennlastgrenzen für Gleichstrom

Einstellbare Schaltdifferenzen 20 – 220 Pa

Schaltdifferenzeinstellung nur innerhalb der 
grauen Fläche. Randdaten:

Beispiel: Schaltpunkt oben 220 Pascal.
Schaltdifferenz zwischen 14 und 36 Pascal.

Beispiel: Schaltpunkt oben 40 Pascal.
Schaltdifferenz zwischen 9 und 30 Pascal.

Beispiel: Schaltpunkt oben 20 Pascal,
kleinste Schaltdifferenz 8 Pascal.

Vereinfachte Darstellung des neuen Kontaktsystems
im DS 605. Die hohe Kontaktkraft resultiert aus den
optimierten Längenverhältnissen von LK und LM.

Das Prinzip hoher Kontaktkraft

Einstellbare Schaltdifferenzen 220 – 400 Pa 
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Schaltpunkttoleranz

Schalt-
punkt
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Nennlastgrenzen für Wechselstrom

Auch mit TTL-Last betreibbar.

Schaltpunkt 
oben (Pa)

Schaltpunkt 
oben (Pa)



Abmessungen in mm / Elektrische Anschlüsse
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Huba Control Schweiz
Headquarters

Industriestrasse 17
CH-5436 Würenlos
Telefon ++ 41 (0) 56 436 82 00
Telefax ++ 41 (0) 56 436 82 82

Internet: www.hubacontrol.com

e-mail: info.ch@hubacontrol.com

Huba Control Deutschland

Schlattgrabenstrasse 24
D-72141 Walddorfhäslach
Telefon (07127) 23 93 - 00
Telefax (07127) 23 93 - 20

Huba Control Niederlande

Hamseweg 20 A
NL-3828 AD Hoogland
Telefon 033 433 03 66
Telefax 033 433 03 77

Huba Control Frankreich
e-mail: info.fr@hubacontrol.com

Huba Control Grossbritannien
e-mail: info.uk@hubacontrol.com

e-mail: info.nl@hubacontrol.come-mail: info.de@hubacontrol.com




