
OEM Transmetteur de pression
Pression relative 0 à 25 bar
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Coup d’œil sur la technique

Les transmetteurs de pression de la série 503 se
caractérisent par une technologie de cellule
céramique dont la fiabilité est reconnue. Le
signal de sortie est amplifié, calibré et dispo-
nible sous forme de sortie tension.
Conçus pour les applications industrielles dans
le domaine OEM.

Les avantages décisifs
• Rapport prix/performances idéal, grâce à une

fabrication partiellement automatisée

• Grâce au faible hystérésis, idéal pour la
regulation

• Inclut tous les avantages de la technologie
céramique pour les applications industrielles

Plages de pression
Pression relative (mesure différentielle par rapport à
la pression ambiante) Voir tableau des variantes.

Surcharge
2 x Pression nominale

Pression d’éclatement
3 x Pression nominale

Précision
Somme de linéarité, hystérésis 
et de la reproductibilité < +/- 1% E.M.

Tolérances de réglage du 
point zéro et de la fin d’échelle 
(reproductible) < +/- 1.5% E.M.

Matériau du boîtier
ABS pour capot avec connecteur AMP
Pa 6 pour capot avec connecteur DIN et câble

Matériaux en contact avec le fluide
Céramique/Plastique renforcé fibre verre, voir
tableau des variantes

Joint FPM, EPDM, NBR

Influences de la température
Température du fluide 0 °C … 90 °C
(Voir position de montage)
Température ambiante 10 °C … 60 °C
Dérive du point zéro < +/- 0.06% E.M./K
Dérive de la sensibilité < +/- 0.015% E.M./K typ.

Cycles de pression
< 50 Hz

Comportement dynamique
Convient aux mesures statiques et dynamiques
Temps de réponse: < 5 ms

Légende de la vue en coupe

1 Raccord de pression
2 Elément céramique
3 Electronique hybride
4 Capot
5 Raccordement électrique

Raccords de pression
Raccord mâle à clipper ∅ 15 mm
Filetage G 3/8”
Implantation côté client, voir plan au verso

Masse
avec connecteur AMP 41 g
avec connecteur DIN 55 g
avec câble 1.5 m 95 g

Position de montage
Quelconque, avec version à connecteur AMP, évi-
ter l’aspersion d’eau.
Couple de serrage pour G 3/8
min. 0.4 Nm / max. 0.8 Nm
Destruction > 30 Nm

Signal / Alimenation
0.5 – 2.5 V 5 VDC +/- 10% techn. 3 fils
0.5 – 3.5 V 8.5 – 30 VDC techn. 3 fils
Indiquer la tension nominale lors de la commande.
Protection contre les inversions de polarité et les
court-circuits réalisée mécaniquement sur les ver-
sions à connecteur. Le raccordement correct
suivant schéma doit être garanti par le client OEM.

Marquage CE
Ce transmetteur est un produit destiné à être
intégré dans des systèmes qui répondent aux
directives européennes. La preuve du CE est à
fournir par le client.
Compatibilité électromagnétique aux directives:
EN 61000-4-6 and EN 61000-4-3

Résistance de charge
> 10 kOhm / < 100 nF

Courant absorbé
< 5 mA

Connexions électriques / Indice de protection
Connecteur AMP Duoplug) IP 00
Connecteur DIN EN 175301-803 IP 54
Câble 1.5 m IP 54

Etalonnage
Etalonné en usine

Accessoires
Voir tableau des variantes




