




A – Protection (contre
les contacts
accidentels)

B –Capot avec / sans
joint

C– Bride à
encliquetage

D – Circuit RC
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Intensités de contact maximales
pour du courant continu

Pressions différentielles
de commutation réglables 20 - 220 Pa

Réglage des pressions différentielles de commuta-
tion seulement à l’intérieur de la surface grise.
Données limites:

Exemple: Seuil d’enlenchement 220 pascal.
Différentiel de commutation entre 14 et 36 pascal.

Exemple: Seuil d’enclenchement 40 pascal.
Différentiel de commutation entre 9 et 30 pascal.

Exemple: Seuil d’enlenchement 20 pascal.
Différentiel de commutation minimale 8 pascal.

Représentation simplifiée du système de contact du
605. La force de contact élevée résulte d’un rapport
optimal entre les longueurs LC et LM.

Le principe d’une force de contact élevée

Pressions différentielles
de commutation réglables 220 - 400 Pa
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Intensités de contact maximales
pour du courant alternatif

Des charges de type TTL peuvent également être
pilotées.

Seuil d’enclenchement (Pa) Seuil d’enclenchement (Pa)



Dimensions en mm / Connexions électriques
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Huba Control Suisse
Headquarters

Industriestrasse 17
CH-5436 Würenlos
Téléphone ++ 41 (0) 56 436 82 00
Télécopieur++ 41 (0) 56 436 82 82

Internet: www.hubacontrol.com

e-mail: info.ch@hubacontrol.com

Huba Control France
Rue Lavoisier

Technopôle Forbach-Sud
F-57602 Forbach-Cedex
Téléphone 03 87 84 73 00
Télécopieur 03 87 84 73 01

Huba Control Allemagne
e-mail: info.de@hubacontrol.com

Huba Control Grande-Bretagne
e-mail: info.uk@hubacontrol.com

Huba Control Pays-Bas
e-mail: info.nl@hubacontrol.com

e-mail: info.fr@hubacontrol.com




