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Technische Beschreibung

Das Anzeigegerit 800 dient dem Uberwachen von Gebersignalen. Es wandelt den eingespiesenen
Signalstrom resp. die Signalspannung in ein internes Standartsignal z.B. 0...100.0% um. Auf dieser
Skala konnen die beiden, voneinander unabh&angigen und potentialfreien Grenzwerte frei definiert
werden. Die 4-stellige Digitalanzeige, die Anzeige der Einheit, sowie Grenzwertstatus werden mit LED's
dargestellt.

Bereichseinstellung, Grenzwerte, Schaltverhalten, und die Schalthysterese sind mit einem Laptop oder
PC programmierbar. Beide Grenzwerte kann man auch mit Drucktasten verandern. Auf Wunsch wird
das Gerat nach den Vorgaben des Kunden programmiert.

Beispiel: In einem Prozesskessel wird der Druck gemessen. Ein Druck-Signalstromwandler (P/I-
Wandler) wandelt den Druck von 1 bis 10bar in ein Signal von 4...20mA um. Das Anzeigegerat 800 soll
dieses Signal auf Unter- resp. Uberdruck untersuchen. Es wandelt das Eingangssignal von 4...20mA
nach 1.00...10.00bar und stellt es auf seiner integrierten Digitalanzeige dar. Die Grenzwerte kénnen frei
zwischen 1.00bar und 10.00bar gewdhlt werden. Mit den potentialfreien Kontakten kénnen nun
Alarmanlagen, Kompressoren, Uberdruckventile usw. gesteuert werden.

Dank dem galvanisch getrennten Allstromnetzteil kann das Anzeigegerat 800 von 20 his 253VAC/DC
betrieben werden.
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A. Bedienelemente Programmigrbuchsa (Auf dar Rickseite) _:l

EMNTER /SP1 ESC/5P2 | [<+=/ ] [==/ Version

B. Einstellen der Grenzwerte mit Programmiertasten
Die Grenzwerte kdnnen direkt am Gerat ohne Programmiersoftware verandert werden.

1. Entsperren der Meniipunkte / Zugangscode eingeben oder &ndern:
Die Menlpunkte kénnen mittels Zugangcode, vor dem Zugriff von Dritten, geschitzt werden. Danach kénnen die
Mendpunkte zwar angesehen, aber nicht mehr gedndert werden. Um die Grenzwerte und andere Parameter
andern zu kénnen, muss der Zugangscode auf 0000 eingestellt sein. Wenn der Code einen anderen Wert als
0000 hat, ist das &ndern der Meniipunkte unterdriickt.

Zugangscode eingeben:

1. Driicken und halten der Tasten <ENTER> und <ESC>.

= Nach 4 Sek. wird das Benutzermen( angezeigt.

2. Mit der Taste <-> zum Menupunkt Codg navigieren, danach <ENTER=> driicken.

a) Es ist bereits ein Code eingestelit: Die Anzeige blinkt. Es erscheint abwechselnd Code und . Stellen
sie nun mit den Tasten <+> und <-> den giiltigen Zugangscode ein und schliessen sie die Eingabe mit
<ENTER:= ab. Falls der Code Falsch war, wird das Menii verlassen. Ist der eingegebene Code richtig,
kannen Sie diesen nun mit den Tasten <+= und <-= dndern oder um Meniwerte verstellen zu kénnen, den
Code 0000 einstellen.

b) Es ist noch kein Code eingestellt: Die Anzeige zeigt 0000. Sie kénnen nun mit den Tasten <+= und <-
> ginen Code eingeben, oder falls sie keinen Menlischutz bendtigen, das Codemenii mit ENTER=> oder
<ESC> wieder verlassen.

2. Einstellen des Grenzwertes:

1. Dricken und halten der Tasten <ENTER= und <ESC=.
= Nach 4 Sek. wird das Benutzermeni angezeigt.
2.  Mit den Tasten <+> oder <= in den Menupunkt SP_1 fir den 1. Grenzwert oder SP_2
fur den 2. Grenzwert wechseln, dann <ENTER:= dricken.
= Der Wert des ausgewahiten Grenzwertes wird angezeigt.
3. Mit den Tasten <+= oder <-= den Grenzwert einstellen, dann mit <ENTER= bestatigen.
4. Mit den Tasten <+ oder <-= in den Menupunkt H5t_1 fiir den 1. Grenzwert oder HSt_2
fur den 2. Grenzwert wechseln, dann <ENTER:= dricken.
5. Mit den Tasten <+ oder <-> die Hysterese vom Relais einstellen, dann mit <ENTER> bestatigen.
6. Mit den Tasten <+= oder <-= in den Menupunkt LEd_1 fir den 1. Grenzwert oder LEd_2
fur den 2. Grenzwert wechseln, dann <ENTER:= dricken.
7. Mit den Tasten <+= oder <-= den LED-Lampen Status einstellen, dann mit <ENTER= bestétigen.
"nor": LED-Lampe EIN, wenn Eingang = Grenzwert
"Inr": LED-Lampe EIN, wenn Eingang < Grenzwert
8. Mit den Tasten <+> oder <= in den Menupunkt rEL_1 fir den 1. Grenzwert oder rEL_2
fiir den 2. Grenzwert wechseln, dann <ENTER: driicken.
9. Mit den Tasten <+> oder <-> das Schaltverhalten vom Relais einstellen, dann <ENTER: driicken.
"nor”: Relais EIN, wenn Eingang = Grenzwert (Arbeitskontakt)
"Inr":  Relais EIN, wenn Eingang < Grenzwert (Ruhekontakt)
10. Die Taste «<ESC:= drlcken
= Die Anzeige zeigt wieder den IST-Wert an.
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C. Einstellen der Grenzwerte mit Programmiersoftware
Programmierkabel mit Computer und Anzeigegerat verbinden. (siehe H, Seite 6)

1. "Mpro" aufstarten

2. Unter Geratetyp "M2229" anwéhlen <A>

3. Unter "Bereich" "Programmieren eines Linearbereiches" anwahlen <B>

4. "Einstellen der Grenzwerte" anwéhlen <C>

5. Gewlnschte Grenzwerte, sowie alle weiteren Zusatzeinstellungen (Hysterese etc.) eingeben
6. "Grenzwerte programmieren” anwahlen

D. Einstellen des Anzeigebereichs mit Programmiersoftware
Frogrammierkabel mit Computer und Anzeigegerat verbinden. (siehe H, Seite 6)

1. "Mprg" aufstarten

2. Unter "Geratetyp" "M2229" anwahlen <A>

3. Unter "Bereich" "Programmieren eines Linearbereiches" anwéahlen <B>
4. Gewiinschtes Eingangssignal, Anzeige und Dezimalpunkt eingeben

5. "Programmieren” anwahlen

E. Einstellen des Ausgangssignals mit Programmiersoftware
Programmierkabel mit Computer und Anzeigegerét verbinden. (siehe H, Seite 6)

1. "Mpro" aufstarten

2. Unter Geratetyp "M2229" anwahlen <A>

3. Unter "Bereich" "Programmieren eines Linearbereiches" anwahlen <B>
4. "Einstellen des Ausgangssignals" anwéhlen <D=

5. Gewlnschtes Ausgangssignal eingeben

6. "Ausgang programmieren” anwahlen

_ioix]

Datei Geratetwp  Wersion

|==

[ | |Programmieren eines Linearbereiches =10 x|
Datei Bereich Eichen Datsi
<B>—>  Fingangssignal: &y LED Anzeige:
C mé . :
lunuu bis |u.nm Con |u e ||;|
|£ Hz | . i
Aktusler Bereich: [-2000 biz 10000 Teile moglich)
1 - - max. Anzeigegeschw, min.
!unwms 0.00V entspricht 0 bis 0 "
Einstellen der <C> Eingtellen des <0 [ Dezmalpurkt |
Grenzwertkontakle Ausgangssignals | R
e e
Aktueller Mezswert %3 ¥
g Ab Ver. 1.02 ®Fw/Tx = OO0
EBeenden |
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F. Anzeige/Stromausgang feinjustierten mit Programmiertasten
Die Anzeige und der Stromausgang kann direkt am Gerat ohne Programmiersoftware verandert werden.

1. Entsperren der Meniipunkte / Zugangscode eingeben oder dndern:
siehe B, Seite 4

2. Einstellen der Anzeige/Stromausgang:

1. Dricken und halten der Tasten <ENTER= und <ESCs>.
= Nach 4 Sek. wird das Benutzermend angezeigt.
2. Mit den Tasten <+> oder <-> in den Menupunkt d_Zo fir Min. Wert und d_GA fiir Max. Wert der Anzeige,
oder |_Zo fir den Min. Wert und |_GA fir Max. Wert des Stromausgangs wechseln,
dann <ENTER= driicken.
=» Der gespeicherte Wert wird angezeigt.
3. Mit den Tasten <+= oder <-=> die Anzeige justieren, dann mit <ENTER= bestatigen.
4. Die Taste <=ESC= driicken
= Die Anzeige zeigt wieder den IST-Wert an.

G. Anzeige feinjustieren mit Programmiersoftware

Programmierkabel mit Computer und Anzeigegerst verbinden. (siehe H, Seite 6)

1. "Mpro" aufstarten
2. Unter "Gerétetyp" "M2229" anwahlen <A>
3. Unter "Eichen" kann die "Verstarkung" <B>, sowie das "Null" feinjustiert werden.

=

Datai GerStatyp Yarsion

| =
R

Datei Bereich | Eichen

bl Zero
l
[T]einstellen der Yerstarkung/Gain =10 x|
Varstakung [%]
100.0 Standart/Resst

ok

Feineinz:allung

_I + Abbrachen

H. Hinweise zur Verwendung der Programmiersoffware

Unter kann gratis die neuste Software bezogen werden.

- Die Hilfsenergie muss bei der Programmierung immer angeschlossen sein.

- Stellen Sie sicher, dass der verwendete COM-Port nicht durch andere Peripherie beeintrachtigt wird.

- Wenn der PC, resp. der COM-Port am PC via das Metzkabel geerdet ist, kénnen sich Erdschlaufen mit dem
Messignal ergeben. Um das zu vermeiden kann man einen Laptop mit Batteriebetrieb, ohne angeschlossenes
Netzgerat, verwenden.

- Bei Installationsproblemen sowie Fragen zur Software setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Firma Huba Control AG hat die Software "Mpro” mit grosster Sorgfalt entwickelt und getestet. Fir Schaden,
die bei der Installation oder im Betrieb mit "Mpro" auftreten, Gbernimmt die Firma Huba Control AG jedoch keine
Haftung. Gleiches gilt auch fir Folgeschaden jeder Art.
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l. Technische Daten

Eingangssignal:

Eingangsbirde/impedanz:
Zweaidraht-Gabarspeisung:
Anzeige:

Anzeigebereich:
Genauigkeil:
Reproduzierbarkeit.
Temperaturkoeffizient:

Langzeitstabilitat (3 Monate):
Arbeitstemperaturbereich:
Max. Luftfeuchtigkeit:
Bereichsanderung:
Mull-NVerstarkungsabgleich:
Option Granzwerta:
Hysterese:
Kontakte:
Kontaktbelastung:
Einstellen der Grenzwerte:
Anzeige des Grenzwertes:

Anzeige das Grenzwertstatus:

Bezeichnungseinheit:
Option Signalausgang:
Maximale Burde:
Ausgangsimpedanz:
Hilfsenergie:
Leistungsaufnahme;
CE-Konformilat:
Anschlussart:
Klemmeanbezaichnung:

Befestigung:
Gawicht:
Optionen:

Beispiel einer Druckregelung:

F I-Iﬂ{senergie o

%
Messumformer — —
P-4l g 5 ﬂ
P /&
| or@ Typ800
E’—@ Au :
Schreiber, SPS, PLS,
oder Fernanzeige

TypBOO-A: 0/4...20mAJSD... 1V und 10V, andere frel programmierbar
Typ800-T: Platin-Nickelfiihler, 3-Leiter-Technik,
100, 200, 500 und 1000 Ohm bai 0°C nach DIN 43 7680

Stromsignal=5141, Spannungssignal=1ML}
24VDC max. 25mA

4-stellig, LED rot, Ziffernhohe 14.2mm
-1999...9999 Teile

+0.1% bei 23°C Umgebungstemperalur
+#0.1%

Mulldrift: typisch 30ppM/©C,
Verstarkungsdrift: typisch 25ppM/*C
+0.1%

-5 bis +45°C

85%, nicht kondensierend

mit PC oder Laptop programmierbar, siehe Bedienungsanleitung
mit PC oder Laptop programmierbar, siehe Bedienungsanieilung
Beide Grenzwerte sind liber den ganzen Anzeigebereich verstellbar
programmierbar, werkseitig £3Teile, siehe Bedienungsanleitung

Potentialfreie Umschaltkontakie
1A/230V resistiv

Mit frontseitigen Tasten, PC oder Laptop, siehe Bedienungsanleitung
Mit frontseitigen Tasten, PC oder Laptop, siehe Bedienungsanleitung

Mit je einer roten LED-Lampe

Mit einer roten LED-Lampe
0/4...20mA, galvanisch getrennt
500102

Typ. >1M2

Allstromnetzteil: 20 bis 253VAC oder DC
4.5 bis 7.0W bei 230VAC

erfulit

Steckklemmen

1 = Hilfsenargia: AC~/DC(+)

3 =Hilfsenergie: PE

5 Signalausgang (-)

T Frei

9 = Signaleingang (-}

11 = Signaleingang Strom (+)

12 = Grenzwert 1, Arbeitskontakt
14 = Grenzwert 1, Ruhekontakt

16 = Grenzwerl 2, Umschallkonlakt
Mit 2 Schnellverschlissen

200g

nn

- Programmierkabel fur einen PC oder Laplop

- Andere Ein- und Ausgangssignale

2 = Hilfsenergie: AC~/DC(-)

4 = Signalausgang (+)

6 = Signalausgang PE

8 = Zweidraht-Geberspeisung +24V
10 = Signaleingang Spannung (+)

13 = Grenzwert 1, Umschaltkontakt
15 = Granzwart 2, Arbaitskontakt
17 = Grenzwerl 2, Ruhekontakl

| Abmessungen (mm):

GW1 85%

2um Uberdnuck-
ventil

43
48

21

14 94

2

GW2 10% I

2ur Pumpe

&  Frontplatiendicke
min, 0,8mm max. 8mm
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J. Benutzermenil

Zugang zum Men(:
Navigation im Menii:

Zugang zu einem Menipunkt:
Verlassen eines Menlipunktes:
Werte verstellen:

(ENT) & (ESC)
&

Lid

=>aP_1

V(#) /()
>Hstl

W () [ 4 (=)
= £P1

V(#) /()
2>RELt

V() ()
>8P 2

V() I ()
>Hst2

v (#) /()
=>LEPs

V()
2REL:2

() ()
—2>Codg

M (o) 4 (=)
2>d_2d

V() /()
—>d_Gd

W ()14 ()
>d_2d

g e
>d_64d

(ENT)>
&(ESC)/(ENT)

(ENT)>
&(ESC)/(ENT)

(ENT)>
&(ESC)/(ENT)

(ENT)>
<(ESC)/(ENT)

(ENT)=>
€(ESC)/(ENT)

(ENT)>
<(ESC)/(ENT)

(ENT)>
&(ESC)/(ENT)

(ENT)=>
&(ESC)/(ENT)

(ENT)>
&(ESC)/(ENT)

(ENT)>
<(ESC)/(ENT)

(ENT)>
&(ESC)/(ENT)

(ENT)=>
& (ESC)/(ENT)

(ENT)>
&(ESC)/(ENT)

4s die Taste (ENT) und (ESC) driicken.

Tasten (+) und (-)

Taste (ENT) (= ENTER)
Taste (ESC) (= ESCAPE)

Tasten (+) und (-)

(#/(=)
1.093

(+)/(-)
0.007

(+)/(-)
HOR/INR

(+)/(-)
HOR/INR

(+#)/(-)
1.053

(#)/(-)
0.007

(+)/(-)
HOR/INR

(+)/(-)
HOR/INR

(+)/(-)
0036

(+)/(-)
0000

(+)/(-)
0000

(+)/(-)
0000

(+)/(-)
0000

Meni verlassen ohne die Anzeige zu speichern
Meni verlassen und die Anzeige speichern

Grenzwert 1 einstellen

Hysterese 1 einstellen

Funktion LED 1 normalfinvers

Funktion Relais 1 normalfinvers

Grenzwert 2 einstellen

Hysterese 2 einstellen

Funktion LED 2 normalfinvers

Funktion Relais 2 normalfinvers

Sperrcode Menldaten andern

Anzeige feinjustieren Min. Wert

Anzeige feinjustieren Max. Wert

Stromausgang feinjustieren Min. Wert

Stromausgang feinjustieren Max. Wert
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