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 Relativ-, Vakuum- und Differenzdrucktransmitter
Bedienungsanleitung
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Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung beachten!
Jede Person, die mit der Inbetriebnahme und/oder Bedienung dieses Gerätes beauftragt 
ist, muss die Bedienungsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen und 

verstanden haben! Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung, bei unsachgemässer Be-
handlung oder Zweckentfremdung entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die 
daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.

Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise
Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes darf das Gerät nur nach den Angaben in der Betriebsan-
leitung betrieben werden. Bei der Verwendung sind zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall 
erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Sinngemäß gilt dies auch bei Verwendung von Zubehör.

Bestimmungsgemässe Verwendung
Die Geräte dienen zur Anzeige und Überwachung von Prozessgrößen. Jeder darüber hinaus gehende Ge-
brauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die Sensoren dürfen nicht als alleiniges Mittel zur Abwendung 
gefährlicher Zustände an Maschinen und Anlagen eingesetzt werden. Maschinen und Anlagen müssen 
so konstruiert werden, dass fehlerhafte Zustände nicht zu einer für das Bedienpersonal gefährlichen 
Situation führen können (z. B. durch unabhängige Grenzwertschalter, mechanische Verriegelungen etc.).

Qualifiziertes Personal
Geräte dieser Sensorserie dürfen nur von qualifiziertem Personal und ausschliesslich entsprechend der 
technischen Daten verwendet werden. 
Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit der Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb 
dieses Gerätes vertraut sind und die über eine ihrer Tätigkeit entsprechende Qualifiaktion verfügen.

Restgefahren
Die Sensoren entsprechen dem Stand der Technik und sind betriebssicher. Von den Geräten können
Restgefahren ausgehen, wenn sie von ungeschultem Personal unsachgemäß eingesetzt und
bedient werden.

In dieser Anleitung wird auf Restgefahren mit dem folgenden Symbol hingewiesen:
Dieses Symbol weist darauf hin, dass bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise Gefahren 
für Menschen bis zur schweren Körperverletzung oder Tod und/oder die Möglichkeit von 
Sachschäden besteht.

Deutsch
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Installationshinweise und Inbetriebnahme
Obwohl das Gerät einen hohen Schutz gegenüber elektromagnetischen Störungen aufweist, muss 
die Installation und Kabelverlegung ordnungsgemäß durchgeführt werden, um die Störsicherheit zu 
gewährleisten.

1.  Verwenden Sie für die Signal- und Steuerleitungen abgeschirmtes Kabel. Der Anschlussdraht der 
 Abschirmung sollte so kurz wie möglich sein. Der Anschlusspunkt der Abschirmung hängt von den 
 jeweils vorliegenden Anschlussbedingungen ab.

2. Verlegen Sie Signal- und Steuerleitungen niemals zusammen mit Netzleitungen, Motorzuleitungen, 
 Zuleitungen von Zylinderspulen, Gleichrichtern etc. Die Leitungen sollten in leitfähigen, geerdeten 
 Kabelkanälen verlegt werden. Dies gilt besonders bei langen Leitungsstrecken oder wenn die 
 Leitungen starken Radiowellen durch Rundfunksender ausgesetzt sind.

3.  Verlegen Sie Signalleitungen innerhalb von Schaltschränken so weit entfernt wie möglich von 
 Schützen, Steuerrelais, Transformatoren und anderen Störquellen.

4. Verschlussschraube nur bei geschlossenem Deckel festziehen.

Montage

Ć  Vor der Montage oder Demontage des Sensors muss die Anlage druckfrei sein.
Ć  Geräte nicht an einer Stelle montieren, an der hohe Druckimpulse wirken können.
Ć  Bedingt durch starke thermische Veränderung in der Umgebung des Sensors, kann es zu 
 einer Nullpunktverschiebung kommen. Dies hat zur Folge, dass der angezeigte Messwert im 
 drucklosen Zustand nicht auf Null steht. Dieser Drift lässt sich korrigieren durch Null-Punkt-Reset
Ć Speisung durch SELV- oder Klasse 2-Spannungsversorgung mit begrenzter Leistung von 15 W 
 oder weniger
Ć Nur Kupferleiter verwenden

Weitere Hinweise
Spannungsversion 0 ... 5, 0 ... 10V
Beachten Sie einen möglichen Spannungsabfall in der GND-Zuleitung. Insbesondere bei Betrieb mit 
Anzeige und Anzeige-Beleuchtung eingeschaltet. Empfohlen werden kurze Kabel mit grossem Quer-
schnitt.

Zur Vermeidung von Überhitzung wird bei höheren Temperaturen die Anzeige-Beleuchtung 
automatisch abgeschaltet.
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Einbaulage

Universal
2- und 3-Leiter

Anschlussschemen

3-Leiter2-Leiter

ZP = Nullpunkt-Reset 
Die Einbaulage ist variabel. Mittels
Nullpunkt-Reset können Druckab-
weichungen  auf Null gesetzt werden.

Beim Speichern von kundenseitigen 
Einstellungen (Nullpunkt-Reset,
Menüparameter) ist darauf zu achten, dass die Speisung nicht 
unterbrochen wird.

ZP

Empfohlene Einbaulage: Vertikal, Druckanschlüsse
nach unten, Abfluss von eventuellem Kondens-
wasser (Werkeichung).

Hinweis: Der Drucktransmitter sollte minimum 10 mm von mag-
netischen Stoffen entfernt montiert werden. Ist dies nicht möglich, 
kann bei Montage des Drucktransmitters auf Stahlblech ein Fehler 
bis minus 1 Pa entstehen.



5Huba Control AG - 699/full - Edition 08/2012 - 114507  

Version nur mit Messbereichskonfiguration
(Verstellbarkeit 1)

1) Druckbereich  
2) Kundenspezifischer Werksabgleich
3) Dargestellte DIP-Switch-Stellung entspricht Werkseinstellung (siehe Deckelinnenseite)

1. DIP-Switch (2-fach)
2. Nullpunkt-Reset
3. Anschlussklemmen
4. Druckanschlüsse 
    P1 und P2

1

2

3

4

Pressure range 1)

Range00
Range01
Range10 
customer adjustment 2)

1

0

3)
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Vollkonfigurierbare Version

(Verstellbarkeit 2) 

1. DIP-Switch (10-fach)
2. Nullpunkt-Reset
3. Anschlussklemmen
4. Druckanschlüsse P1 und P2
5. Turbopoti 
(Signal-Verstärkungs-Potentiometer)

6. LCD (nur bei Verstellbarkeit 3)

7. LCD-Stecksockel

1

2

3

5

4

6

1

2

7

5

3

4

(Verstellbarkeit 3 - mit Anzeige)
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Einstellbarkeit der Druckbereiche

1) Druckbereich
2) Dargestellte DIP-Switch-Stellung entspricht Werkseinstellung (siehe Deckelinnenseite)

Factory Settings

Pressure Range00
range1) Range01
 Range10
Output 0 ... 10 V 3W
 0 ... 20 mA 3W
 4 ... 20 mA 3W
 4 ... 20 mA 2W
Filter  off: 0 / on: 1 x
Signal linear: 0 / root extracted: 1  x 

0 0
0 1
1 0

1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 0 1
0 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 0

2)
1

0

3 4 5 6 7 8 9 10

Output 0 ... 10 V 3W
 0 ... 20 mA 3W
 4 ... 20 mA 3W
 4 ... 20 mA 2W
Filter off: 0 / on: 1 x
Signal linear: 0 / root extracted: 1  x

1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 0 1
0 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 0

Signal
Ausgang
100 %

linear

100 % 
Druckbereich

10 01 00

Range 00 (in mbar)

Range 01 (in mbar)

Range 10 (in mbar)

Stellung der DIP-Switch

 1 2

 1 2

 1 2

1

0

1

0

1

0

1

0

 0.5 1 3 5 10 16 25 50

 0.3 0.5 1 3 5 10 16 25

 0.3 0.3 0.5 1 3 5 10 16 

Umschaltbare Druckbereiche
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Signal Ausgang
100 %

linear 100 % 
Druckbereich

10 01 00

10 01 00

270ÀĈ

Zusätzliche Einstellbarkeit des Druck-Endwertes 
zwischen den Druckbereichen

Mittels dem Turbo-Potentiometer ist es möglich zwischen den 

eingestellten Druckbereichen zusätzlich eine stufenlose Einstellung 
vorzunehmen:

Signal Ausgang
100 %

linear 100 % 
Druckbereich

10 01 00

10 01 00
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Einstellbarkeit des Ausgangssignals

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Factory Settings

Pressure Range00
range Range01
 Range10
Output 1) 0 ... 10 V 3W
 0 ... 20 mA 3W
 4 ... 20 mA 3W
 4 ... 20 mA 2W
Filter  off: 0 / on: 1 x
Signal linear: 0 / root extracted: 1  x 

0 0
0 1
1 0

1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 0 1
0 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 0

1

0

9 10

Filter off: 0 / on: 1 x
Signal linear: 0 / root extracted: 1  x

 1 2 

Pressure Range00
range Range01
 Range10g

0 0
0 1
1 0

0 ... 10 V

0 ... 20 mA

4 ... 20 mA

4 ... 20 mA
2-Leiter

3-Leiter

3-Leiter

3-Leiter

Stellung der DIP-Switch Ausgangssignal Anschluss-
schema

1

0

1

0

1

0

1

0

 3 4 5 6 7 8

 3 4 5 6 7 8

 3 4 5 6 7 8

 3 4 5 6 7 8

0 ...   5 V*

* 0-5V zusätzlich möglich bei Verstellbarkeit 3 - einstellbar via Menüsteuerung
    

1) nur diese vier Einstellmöglichkeiten, sonst erfolgt eine Fehlfunktion
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Einstellbarkeit der Filter-Funktion

Filter off

Filter on (1 sec.)
andere Zeitkonstante auf 
Anfrage

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Factory Settings

Pressure Range00
range Range01
 Range10
Output 0 ... 10 V 3W
 0 ... 20 mA 3W
 4 ... 20 mA 3W
 4 ... 20 mA 2W
Filter  off: 0 / on: 1 x
Signal linear: 0 / root extracted: 1  x 

0 0
0 1
1 0

1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 0 1
0 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 0

1

0

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Pressure Range00
range Range01
 Range10g
Output 0 ... 10 V 3W
 0 ... 20 mA 3W
 4 ... 20 mA 3W
 4 ... 20 mA 2W

0 0
0 1
1 0

0 0 0 01 1 
1 1 0 10 1 
1 0 0 10 1 
1 1 1 00 0 

10

Signal linear: 0 / root extracted: 1  x

Stellung der DIP-Switch

ACHTUNG:
Wenn Filter ıon„ ist, sind 
weitere Filter-Zeitkonstan-
ten via Menüsteuerung 
einstellbar
- nur mit Verstellbarkeit 3 
möglich

1

0

      9

1

0

      9

100%

63%

τ
Zeit
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Einstellbarkeit der Kennlinie

Stellung der DIP-Switch

Signal
Ausgang
100 %

radiziert

100 % 
Druckbereich

10 0101 0000

1

0

10

Factory Settings

Pressure Range00
range Range01
 Range10
Output  0 ... 10 V 3W
 0 ... 20 mA 3W
 4 ... 20 mA 3W
 4 ... 20 mA 2W
Filter  off: 0 / on: 1 x
Signal linear: 0 / root extracted: 1  x 

0 0
0 1
1 0

1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 0 1
0 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 0

1

0

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pressure Range00
range Range01
 Range10g
Output 0 ... 10 V 3W
 0 ... 20 mA 3W
 4 ... 20 mA 3W
 4 ... 20 mA 2W
Filter off: 0 / on: 1 x

0 0
0 1
1 0

1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 0 1
0 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 0

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

d

1

0

10

Kennlinie
Signal
Ausgang
100 %

linear 100 % 
Druckbereich

10 01 00linear
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Bedeutung jedes Menüpunktes

Normal Anzeige   Druckanzeige in gewählter 
 Druckeinheit.

Turbo-Poti   Anzeige Fullscale Druck zum 
 verstellen mittels Turbo-Potis

Anzeige   Auswahl der Druckanzeige in 
 verschiedenen Druckeinheiten 
 oder % Fullscale

Einheit  Auswahl der Druckeinheit 
 (keine direkte Umrechnung der Druckeinheit - 
  siehe Variantenplan)

Ausgangssignal Auswahl der elektrischen Einheit  
 des Ausgangssignals

Ausgangs-Verhalten Parallel verschieben oder verstellen 
 der Druckbereiche

Out
100 %

0 %
0 % Pressure         100%

Out
100 %

Zero @ 10%

-10%           Pressure         90%

Out
100 %

Zero @ 50%

Max. Unterdruck
-1mbar

-100%             0 %                      100%
                     Pressure
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Filter  Auswahl der Ansprechzeit bei 
 Druckänderung

Anzeigen-Beleuchtung  Auswahl Beleuchtung - on/off und 
 autom. Abschaltung nach 5 min.

Serien-Nr.  Produktinformationen - nicht 
 beeinflussbar

Werkseinstellung  Software-Reset auf Grundeinstel-
 lung gem. Variante auf Leistungs-
 schild und DIP-Switchstellung
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Elektromagnetische Verträglichkeit

Electromagnetic compatibility

Compatibilité électromagnétique

CE-konform gemäss EN 61326-2-3.
CE conformity according EN 61326-2-3.
Conformité (CEM) selon EN 61326-2-3.

Angaben auf Leistungschild (Druckbereich, Ausgang/Speisung, 
Anschlussschema und Artikelnummer) entsprechen der Werksein-
stellung. Aufgrund von kundenseitiger Konfigurationen können 
die Einstellungen von diesen Angaben abweichen. Bevor das Gerät 
konfiguriert wird, sollte die Bedienungsanleitung beachtet werden.

The factory setting information (pressure range, output / power 
supply, connection diagram and article no.) is located on the 
specification label. Because of customer configuration the settings 
can differ from this information and before the device is configured 
please refer to the operating manual.

Les données présentes sur la plaque signalétique (plage de pression, 
sortie/alimentation, schéma de raccordement et numéro dÊarticle) 
correspondent au réglage dÊusine. En raison dÊune configuration 
personnalisée du client, les réglages peuvent être différents de ces 
données. Avant de configurer lÊappareil, il convient de tenir compte 
du mode dÊemploi.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-BlackItalic
    /Frutiger-Bold
    /Frutiger-BoldItalic
    /Frutiger-Italic
    /Frutiger-Light
    /Frutiger-LightItalic
    /Frutiger-Roman
    /Frutiger-UltraBlack
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.48667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [120 120]
  /PageSize [255.118 311.811]
>> setpagedevice


