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Pressione et fl usso

Trasduttore di pressione & Sensori di fl usso

Trasduttore relativo e assoluto, 
sensori di fl usso, pressostati

Soluzioni di Sensori 
per il settore delle 
pompe di calore

NOVITÀ: Trasduttore di pressione tipo 560

Il modello 560 di Huba Control è un trasmettitore di pressione con tecnologia del 
sensore in acciaio inossidabile, collaudata milioni di volte. Grazie al sensore 
saldato ermeticamente, è ideale per i refrigeranti e per i fl uidi delle classi di 
sicurezza A2L e A3. Grazie all'ampia scelta di connessioni di pressione, può 
essere integrato in modo ottimale in un'ampia gamma di applicazioni.

Vantaggi tipo 560

• La struttura saldata ermeticamente senza guarnizione in elastomero consente 
l'utilizzo di un'ampia gamma di refrigeranti.

• Design bicolore del connettore per l'identifi cazione visiva delle diverse zone di 
pressione nell'applicazione - per una sicurezza di processo ottimale durante 
'installazione o la manutenzione.

• Variante con tubo a saldare per la saldatura rame-rame che consente una facile 
integrazione nei sistemi di tubazione.

• Idoneo per il corretto funzionamento in condizioni di guasto secondo la norma 
DIN EN 60335-2-40 per l'uso in impianti con refrigeranti infi ammabili.

• Garanzia di alta qualità grazie al controllo del 100 % delle perdite con elio durante 
la produzione.

RAL 7035 RAL 9005

Tubo in rame 

Varianti tipo 560

Huba serie 560 1) Scheda tecnica

Campi di pressione relativi - 1 … 150 bar

Campi di pressione assoluti 0 … 18 bar

Precisione ± 0.5 % FS

Campo di temperatura -40 … +125 °C (altre temp. su richiesta)

Connessioni elettriche 
(opzionale in RAL 7035)

Metri Pack 150 P2S
Connessione rapida per cavo 

Filetto interno 7/16-20 UNF (Schrader)

Connessioni idrauliche / 
Filetto esterno

7/16-20 UNF
1/4-18 NPT
G1/4
Tubo di rame a saldare Ø 6 mm

Uscita / Alimentazione Raziometrico. 10 … 90 %
4 … 20 mA

Approvazioni UL: ANSI/UL 61010-1 secondo E325110 2)

EMC: CE-conf. secondo EN 61326-2-3:2013

1) Disponibile in 2024 2) Omologazione richiesta
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Pressione et fl usso

Huba sensori di pressione per pompe di calore

Trasduttore di pressione tipo 560
Con il trasmettitore tipo 560 è possibile controllare in modo ottimale le pressioni del 
sistema, nel circuito del refrigerante prima e dopo il compressore. Grazie all'elevata 
precisione di misurazione del trasmettitore di pressione, il compressore può essere 
controllato in modo ottimale, garantendo un'eff icienza eccezionale della pompa di 
calore.
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Sensore di fl usso tipo 200
Il sensore tipo 200 può essere utilizzato per misurare e registrare la quantità di calore 
nel sistema di riscaldamento dell′acqua. Il principio di misurazione vortex del sensore 
di fl usso è estremamente robusto e preciso. Ciò signifi ca che le misure possono essere 
eseguite in modo aff idabile e senza manutenzione.

Pressostato meccanico tipo 605
Per soddisfare i requisiti di sicurezza delle pompe di calore con refrigeranti infi amma-
bili, il tipo 605 può essere utilizzato per il controllo della ventilazione. Il pressostato 
meccanico controlla la pressione negativa all'interno dell'alloggiamento, verifi cando 
così il funzionamento del ventilatore.

Trasduttore tipo 505
Il modello 505 è stato sviluppato specifi camente per la misurazione della pressione di 
sistema nei circuiti idrici. Grazie ai milioni di applicazioni sul campo, Huba Control è 
stata in grado di incorporare una grande esperienza nel miglioramento del prodotto.
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