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Transmetteur de pression relative 
pour hydraulique mobile
Type 512

Les transmetteurs de pression de la série 512 répondent aux 
plus hautes exigences des applications hydrauliques mobiles. Ce 
modèle a été développé pour disposer d’une protection IP69K et 
tenir à des conditions climatiques extrêmes de -40°C à +100°ºC.

Son design compact et robuste lui permet d‘être conforme aux 
exigences de résistance aux chocs et aux vibrations la norme ISO 
16750 pour les engins mobiles.

Par ailleurs le transmetteur 512 dispose d’un niveau protection 
CEM très élevé de 100 V/m, ce qui le rend conforme aux normes 
pour les engins mobiles.

+ Câble IP69K robuste en PUR

+ Entièrement soudé au laser, pas de joint élastomère

+ Très faible influence de la température sur la précision 

+ Excellentes caractéristiques CEM

+ Utilisation en conditions extrêmes

Transmetteur de pression

Plage de pression
0 ... 40 – 1000 bar
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Données techniques
Plage de pression
Relative    0 ... 40 – 1000 bar

Conditions d‘utilisation
Fluide    Liquides et gaz 

Température
   Fluide -40 ... +125 ºC

   Ambiante -40 ... +100 ºC
   Stockage -40 ... +100 ºC

Surcharge admissible
   < 400 bar    3 x E.M.

   > 400 bar 2.5 x E.M. (max. 1500 bar)

Pression d‘éclatement 
  < 400 bar    6 x E.M.

   > 400 bar    4 x E.M. (max. 2500 bar)

Matériaux
Boîtier    Acier inoxydable 1.4404 / AISI 316 L
Câble    PUR

Matériaux en contact avec le fluide
   Raccord de pression Acier inoxydable 1.4404 / AISI 316 L

   Cellule de mesure Acier inoxydable

Caractéristiques électriques
 Sortie Alimentation Résistance de charge Courant absorbé
Techn. 2 fils 4 ... 20 mA   9.5 ... 33 VDC < tension d‘alim. - 9.5 V [Ohm] < 23 mA

Techn. 3 fils

 0 ...    5 V   7.5 ... 33 VDC >10 kOhm / < 100 nF <   7 mA
 1 ...    6 V   8.5 ... 33 VDC >10 kOhm / < 100 nF <   7 mA
 0 ...  10 V 12.5 ... 33 VDC >10 kOhm / < 100 nF <   7 mA
 ratiom. 10 ... 90% 5 VDC ± 10% >10 kOhm / < 100 nF <   7 mA
Tension d’isolement    1000 VDC
Sécurité contre inversion de polarité Protégé contre les courts-circuits et les inversions de polarité. Chaque borne peut être reliée avec une autre et cela avec une tension d’alimentation max.

Comportement dynamique
Temps de réponse    < 2 ms (10... 90%, typ. 1 ms)
Cycles de pression    < 100 Hz

Connexion électrique  Indice de protection  Classe de protection
Câble PUR 1.5 m  IP 69K, IP 68  III 

Raccords de pression 

Raccord mâle 

7/16 - 20 UNF  étanchéité sur l’arrière SAE-4 avec joint torique FPM (-20 ... +135 ºC) 
                                                           ¼ -18 NPT 
      G¼   étanchéité sur l’arrière DIN EN ISO 1179-2 avec joint profilé FPM (-30 ... +135 ºC)
 M14x1.5  étanchéité sur l’arrière DIN EN ISO 1179-2 avec joint profilé FPM (-30 ... +135 ºC)
 9/16 - 18 UNF  étanchéité sur l’arrière SAE-6 avec joint torique FPM (-20 ... +135 ºC) 
 R ¼ EN 10226

Position de montage
Quelconque

Tests et homologations 

Compatibilité électromagnétique 

Immunité / Emissivité  Immunité Directive véhicules  Emissivité Directive véhicules
 ISO 13766 –  Engins de terrassement ISO 11452-2, HF (Field), 100 V/m (200 ... 2000 MHz) CISPR11
 DIN EN 13309 – Machines de génie civil ISO 11452-4, HF (BCI), 100 mA (20 ... 400 MHz)
 DIN ISO 14982 – Machines agricoles et forestières ISO 10605, ESD, ±15 kV contact, ±15 kV air
 Directive véhicules ECE R10 1)  ISO 7637-2, Impulsion, niveau 4 2), 3)

 Directive véhicules 2004/104/EG 1) ISO 16750-2, Load Dump, 155 V (1 Ω, 300 ms)
 EN 61326-2-3 – Transmetteur de pression
 EN 12895:2015 – Chariots industriels
Tenue aux perturbations  EN 61000-6-2(domaine industriel) 
Emission de perturbations EN 61000-6-3(domaine habitat et résidentiel)
Test de contraintes environnement. ISO 16750-Z-J-A-L-Z-IP69K
Choc selon ISO 16750-3 50 g, 11 ms, onde demi-sinus, 1000x / Axe
Vibrations selon ISO 16750-3 Test VI (12 g, sinusodial 18 g random vibration)
cULus ANSI/UL 61010-1 selon E325110

Masse
~ 176 g

Emballage (à indiquer sur la commande)
Emballage individuel dans un carton    
Emballage multiple dans un carton (de 2 pièces)
Emballage multiple dans un carton (de 25 pièces)

0.02 A

Conditions d’essai : 25 ºC, 45% HR

Précision

1) Certifi cat de type E1 sur demande         2) Impulsion 1, 2a, 2b, 3a, 3b     3) Uniquement pour transmetteurs de pression pour alimentation batterie 12 V et 24 V (0 ... 5 V, 0 ... 10 V / 1 ... 6 V et 4 ... 20 mA)
4) Inclut point zéro, fi n d’échelle, linéarité, hystérésis et reproductibilité   5) -40 ... 100 ºC

Parameter Unité

Courbe de sortie selon IEC 6198-2 4) % E.M. ± 0.5

Résolution                                                                                                                               % E.M.    0.1

Comportement en température 5)                             max. % E.M./10K   ± 0.2

Stabilité à long terme selon IEC 61298-2                  max. % E.M. ± 0.3
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1) Autres plages de pression ou raccords de pression sur demande 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tableau des variantes en bar 512. X X X X X X X X X X X

Plages de pression 1)

 0 ...     40 bar    9 3 3 S 0
 0 ...     60 bar    9 4 0 S 0
 0 ...   100 bar    9 4 1 S 0
 0 ...   160 bar    9 4 2 S 0 
 0 ...   250 bar    9 4 3 S 0
 0 ...   400 bar    9 5 4 S 0
 0 ...   600 bar    9 5 5 S 0
 0 ... 1000 bar    9 5 7 S 0

Sorties et alimentations

 0 ...   5 V      7.5 ... 33 VDC       1 
 0 ... 10 V  12.5 ... 33 VDC       2 
 1 ...   6 V    8.5 ... 33 VDC       6
 4 ... 20 mA      9.5 ... 33 VDC       3 
 10 ... 90%  ratiom. 5 VDC ±10%         7 
Connexion électrique Câble 1.5 m          L 

Raccords de pression 1)

 

Raccord mâle

  7/16 -20 UNF étanchéité sur l’arrière SAE 4 avec joint torique FPM        G 2 1
   ¼ -18 NPT         3 2 1
   G ¼ étanchéité sur l’arrière DIN EN ISO 1179-2 avec joint profilé FPM        4 2 1
   M14x1.5 étanchéité sur l’arrière DIN EN ISO 1179-2 avec joint profilé FPM        6 2 1
   R ¼  selon EN 10226         7 2 1
   9/16 -18 UNF étanchéité sur l’arrière SAE 6 avec joint torique FPM        V 2 1
Plage hors standard 
(optionnel) Insérer W et noter la plage en clair sur la commande (exemple: W0... + 300bar/Out1...8V)           W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tableau des variantes en psi 512. X X X X X X X X X X X

Plages de pression 1)

 0 ...     600 psi    9 C 4 S 0
 0 ...     750 psi    9 D 0 S 0
 0 ...   1000 psi    9 D 1 S 0
 0 ...   2000 psi    9 D 2 S 0
 0 ...   3000 psi    9 D 3 S 0 
 0 ...   5000 psi    9 E 4 S 0
 0 ...   7500 psi    9 E 5 S 0
 0 ... 14500 psi    9 E 7 S 0

Sorties et alimentations

 0 ...   5 V      7.5 ... 33 VDC       1 
 0 ... 10 V  12.5 ... 33 VDC       2 
 1 ...   6 V    8.5 ... 33 VDC       6
 4 ... 20 mA      9.5 ... 33 VDC       3 
 10 ... 90%  ratiom. 5 VDC ±10%        7 
Connexion électrique Câble 1.5 m          L 

Raccords de pression 1)

 

Raccord mâle 

 7/16 -20 UNF étanchéité sur l’arrière SAE 4 avec joint torique FPM        G 2 1
   ¼ -18 NPT         3 2 1
   G ¼ étanchéité sur l’arrière DIN EN ISO 1179-2 avec joint profilé FPM        4 2 1
   M14x1.5 étanchéité sur l’arrière DIN EN ISO 1179-2 avec joint profilé FPM        6 2 1
   R ¼  nach EN 10226         7 2 1
   9/16 -18 UNF étanchéité sur l’arrière SAE 6 avec joint torique FPM        V 2 1
Plage hors standard 
(optionnel) Insérer W et noter la plage en clair sur la commande (exemple: W0... + 4000psi/Out1...8V)           W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tableau des variantes en MPa 512. X X X X X X X X X X X

Plages de pression 1)

 0 ...     4 MPa    9 H 3 S 0
 0 ...     6 MPa    9 K 0 S 0
 0 ...   10 MPa    9 K 1 S 0
 0 ...   16 MPa    9 K 2 S 0 
 0 ...   25 MPa    9 K 3 S 0
 0 ...   40 MPa    9 L 4 S 0
 0 ...   60 MPa    9 L 5 S 0
 0 ... 100 MPa    9 L 7 S 0

Sorties et alimentations

 0 ...   5 V      7.5 ... 33 VDC       1 
 0 ... 10 V  12.5 ... 33 VDC       2 
 1 ...   6 V    8.5 ... 33 VDC       6
 4 ... 20 mA      9.5 ... 33 VDC       3 
 10 ... 90%  ratiom. 5 VDC ±10%        7 
Connexion électrique Câble 1.5 m          L 

Raccords de pression 1)

 

Raccord mâle 

 7/16 -20 UNF étanchéité sur l’arrière SAE 4 avec joint torique FPM        G 2 1
   ¼ -18 NPT         3 2 1
   G ¼ étanchéité sur l’arrière DIN EN ISO 1179-2 avec joint profilé FPM        4 2 1
   M14x1.5 étanchéité sur l’arrière DIN EN ISO 1179-2 avec joint profilé FPM        6 2 1
   R ¼  nach EN 10226         7 2 1
   9/16 -18 UNF étanchéité sur l’arrière SAE 6 avec joint torique FPM        V 2 1
Plage hors standard 
(optionnel) Insérer W et noter la plage en clair sur la commande (exemple: W0... + 30MPa/Out1...8V)           W
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Equerre de fixation Refroidisseur

Accessoires (emballés séparément)                                                                                                                                                                                                                  Code de commande
Equerre de fixation avec vis 118716
Refroidisseur avec filetage G ½  étanchéité sur l’avant - taraudage G ¼ 105073
Refroidisseur avec filetage G ¼  étanchéité sur l’avant - taraudage G ¼ 105074
Certificat de calibration (< 600 bar) 104551

Dimensions en mm / Connexions électriques

Code Nr.: G21

10 Nm

24

Code Nr.: 321

20 Nm

24

Code Nr.: 621

20 Nm

24

Code Nr.: 721

20 Nm

24

Code Nr.: V21 

20 Nm

24

Code Nr.: 421

20 Nm

24

10.6

brun

blanc

vert

brun

vert

Techn. 2 fi ls Techn. 3 fi ls

Remarque: Rayon min. de courbure câble PUR > 15x gaine-Ø
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