
Huba Control тип 212 - Technische Änderungen vorbehalten | Техническая информация может изменяться. | Sous réserve de modifi cations techniques - Huba Control AG, Industriestrasse 17, CH-5436 Würenlos

212

Расходомер типа 212 с дисплеем
Руководство по эксплуатации

ВЫПУСК 07/2016

Монтаж
Источник питания SELV или класса 2.

Квалифицированный персонал
Устройства устанавливаются, подключаются, настраивают-
ся и эксплуатируются только квалифицированным персо-
налом в соответствии с техническими спецификациями. 
Квалифицированным персоналом считаются лица, знако-
мые с процедурами монтажа, настройки и эксплуатации 
данного устройства и обладающие официальным дипло-
мом или сертификатом о прохождении соответствующего 
профессионального обучения.
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Свободный от напряжений 
монтаж

Huba Control AG – Штаб-квартира в Швейцарии
Industriestrasse 17, 5436 Würenlos
Телефон +41 (0) 56 436 82 00
Факс +41 (0) 56 436 82 82
info.ch@hubacontrol.com

Huba Control AG – филиал в Германии
Schlattgrabenstrasse 24, 72141 Walddorfhäslach
Телефон +49 (0) 7127 23 93 00
Факс +49 (0) 7127 23 93 20
info.de@hubacontrol.com

Huba Control SA – филиал во Франции
Rue Lavoisier, Technopôle Forbach-Sud
57602 Forbach Cedex

Телефон +33 (0) 387 847 300
Факс +33 (0) 387 847 301
info.fr@hubacontrol.com

Huba Control AG – филиал в Нидерландах
Hamseweg 20A, 3828 AD Hoogland
Телефон  +31 (0) 33 433 03 66
Факс +31 (0) 33 433 03 77
info.nl@hubacontrol.com

Huba Control AG – филиал в Великобритании
Unit 13 Berkshire House
County Park Business Centre
Shrivenham Road
Swindon - Wiltshire SN1 2NR
Телефон +44 (0) 1993 776667
Факс +44 (0) 1993 776671
info.uk@hubacontrol.com
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