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EU-Baumusterpriifbescheinigung
EU type examination certificate

CERT

CE-0085BP0459

Produkt-ldentnummer
product identification no.

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell
model

Bestimmungslander
countries of destination

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
test basis

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

04.05.2018 Kb A-1/2 %://%&Z/al Cb//

EU-Gasgerateverordnung (EU/2016/426)
EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)

Huba Control AG
Industriestrasse 17, CH-5436 Wirenlos

Huba Control AG
Industriestrasse 17, CH-5436 Wiirenlos

Ausrustungsteile fur Gas- und Druckgerate: Druckwachter fir Gas, Luft
und Abgase (4107)

Drucktransmitter fir die Medien Luft und brennbare Gase

403

AT, BE, BG, CH, €Y, CZ, DE, DK, EE, ES, Fl, FR, GB, GR, HU, IE; 1S,
IT; LT,-EU, LV, MT, NE;NO. BL; PT, RO, SE, Sl, SK

Baumusterprifung: 17/252/4107/168 vom 13.04.2018 (EBI)

EU/2016/426 A Ill B (09.03.2016)
DIN EN 1854 (01.10.2010)

04.05.2028 / 17-0718-GEA

date, issued by, sheet, head of cert

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter derzgz
iff

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle fur die
Zertifizierung von Gasgeréten geméan EU-Verordnung EU/2016/426.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN

tion body

ifizierungsstelle DVGW PERT GmbH
Zertifizierungsstelle
« DAkkS Josef-Wirmer-Str. 1-3
Deutsche

53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 9188 - 993

Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic

of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com



A-2/2 CE-0085BP0459
Elektrische Daten 12 V DC, IP00

electrical data

Typ Technische Daten Bemerkungen

type technical data remarks

403 Einstellbereich: 0...3; 0...5; 0...8 mbar

Umgebungstemperaturbereich: 0...+70 °C

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Medium: Luft und brennbare Gase




