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Pressure range
0 ... 10 – 100 mbar

Transduttore di pressione

OEM Transduttore di pressione
Tipo 400

I trasmettitore di pressione della serie 400 usano la tecnolo-
gia del cantilever ceramico, sono compensati in temperatu-
ra, il segnale di uscita è in tensione. Il segnale d‘uscita (VDC) 
è amplifi cato, lineare e può essere direttamente acquisito 
dai sistemi di controllo elettronico. I trasmettitore di pres-si-
one 400 sono ideali per l‘utilizzo nella misura dei livelli nelle 
lavatrici, lavastoviglie e similari. 

+ L‘elemento sensibile non è in contatto con il media da   
 misurare

+ Design speciale sviluppato per produzioni su larga scala e  
 prezzi concorrenziali

+ Produzione completamente automatizzata, comprese le  
 tarature in linea del punto zero e del fondo scala

+ Staff a speciale a scatto per un semplice montaggio   
 manuale su lamiera di vari spessori

Campi di pressione
0 ... 10 – 100 mbar
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Dati tecnici

1) Altri campi di pressione su richiesta 2) Altre uscite e potenze su richiesta 3) In caso di condensazione è raccomandato l'auto zero. 4) Variando 
la posizione di montaggio della membrana da orizzontale a verticale circa 0.3 mbar 5) C.T.= Coefficiente di temperatura 

Precisione   Linearità

Condizioni di prova: 25 ºC, 45% RH, Alimentazione 5 VDC
  TC z.p. / TC s.: 0 ... +70 ºC 

0.3 mbar - (10/20/30/50 mbar)
   1 mbar - (100 mbar)

Campi di pressione 1)

Relativo     0 ... 10 – 100 mbar

Condizioni operative
Fluidi di processo     Liquidi e gas neutri

Temperatura
    Fluidi di processo / Ambiente    0 ... +70 ºC

    Immagazzinamento -10 ... +70 ºC
Sovraccarico tollerabile    200 mbar
Pressione di rottura    500 mbar
Perdita nel tempo     < 0.2 cm3/h (Aria)

Materiali in contatto con i fluidi di processo
Alloggiamento     Polipropilene
Membrana      Elastomero Termoplastico 

Dati elettrici
Uscita / Alimentazione 2)   ratiom. 10 ... 70 %  5 VDC ±5%
Carico ammissibile    > 50 kOhm / < 10 nF
Consumo     in corrente con tensione nominale con carico 50 kOhm < 3 mA
Protezione alle inversione di polarità     protetto meccanicamente
Compatibilità elettromagnetica Il prodotto è progettato esclusivamente per l'inserimento in sistemi e apparati per i quali il cliente è responsabile della conformità alla norma CE  

Risposta dinamica
Tempo di risposta     < 10 ms
Tempo di ciclo     < 10 Hz

Connessioni elettriche   Protezione standard Classe di protezione
Connettore a tre poli tipo RAST 2.5   IP 00 III 

Connessione di pressione 
Raccordo per tubo a calzare Ø 6.2 mm

Specifiche di montaggio

Posizione di montaggio
 Membrana orizzontale (raccomandata) Connessioni elettriche e di pressione verso il basso

  
Membrana Verticale (su richiesta)

 Con le connessioni di pressione sul  lato, il segnale di uscita sarà di circa 0,3 bar superiore  
    alla pressione effettiva. 3)

Montaggio    Montaggio ad incastro per lamiera da 0.9 fino a 1,5 mm

Peso
~ 17 g

Imballaggio
In cartoni con vassoi  da 35 pezzi 

Lotto d'ordine / volume trasportato
Pezzo Esecuzione  Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Altezza (cm) Peso (kg) Vassoi (da 35 pz.)
2520 12 Cartoni su euro palette  120 80 93 103 72
  210 1 Cartoni   59 39 26 6.9   6

Parametri Unità 10 mbar 20 mbar 30 mbar 50 mbar 100 mbar

Tolleranza punto zero 4)                                                                    max. % FS - ± 1.5 ± 1.5 ± 1.5 ± 1.5

tolleranza a 0.5 mbar                                                                        max. % FS ± 1.5 - - - -

tolleranza di fondo scala 4                                                                                                           max. % FS ± 2.5 ± 2.5 ± 1.5 ± 1.5 ± 1.5

Risoluzione                                                                                          % FS    0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Somma della linearità, isteresi e riproducibilità
da 0.3 mbar (10 ... 50 mbar) und 1 mbar (100 mbar)          % FS ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5

Stabilità di lungo periodo DIN EN 60770 % FS ± 1.0 ± 1.0 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5

C.T. del punto zero 5)                                                                  typ. % FS/10K ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2

C.T. del punto zero 5)                                                                max. % FS/10K ± 0.4 ± 0.4 ± 0.4 ± 0.4 ± 0.4

C.T. della sensibilità 5)                                                                                                    max. % FS/10K ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.4

Errore di posizionamento4) mbar ~ 0.3 ~ 0.3 ~ 0.3 ~ 0.3 ~ 0.3

Errore raziometrico                                                                              typ. % FS    0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Errore raziometrico                                                                           max. % FS    1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
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1) Per ordinare separatamente dal fornitore originale. Tutte le informazioni possono essere reperite nelle specifi che cliente No. 114-18049.

Connettore RAST 2.5 con Cavo 30 cm  111668
Connettore RAST 2.5 con Cavo 110 cm  101817
Connettore RAST 2.5 con Cavo 150 cm  112282
Certificato di calibrazione  104551

Connettore-AMP 1) Numero d'ordine del produttore Colore  Diametro cavo
  3-829868-3 grigio   7 x 0.20 mm = 0.22 mm2 o
    12 x 0.20 mm = 0.35 mm2

  1-966194-3 beige   7 x 0.25 mm = 0.35 mm2

Accessori (forniti separatamente) Numero d'ordine

Connettore con Cavo 

IN = rosso
OUT = giallo
GND = nero

Dimensione in mm / Connessioni elettriche 

Disegno del foro per il montaggio
(fornite al cliente)

Lato ingresso punzone e / o stampa

Campi di pressione

 0 ...  10 mbar 4 0 0 . 9 1 1 0 0
 0 ...  20 mbar 4 0 0 . 9 2 1 0 0
 0 ...  30 mbar 4 0 0 . 9 3 1 0 0
 0 ...  50 mbar 4 0 0 . 9 5 1 0 0
 0 ...100 mbar 4 0 0 . 9 7 1 0 0
  ▲ Segnale di fondo scala a questa pressione

Piano varianti                                                                                                                                                                       Numero d'ordine 
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