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Il trasmettitore di pressione Tipo 540 a microprocessore, pro-
grammabile ha un solido design industriale. I parametri sono 
facilmente regolabili con due tasti funzione nel menù di confi-
gurazione che dispone di un massimo di due punti di 
commutazione programmabili. Tutti i sistemi sono dotati di una 
funzione di diagnostica . L'ampio display LED a 4 cifre assicura 
una buona precisione di lettura .Il pressostato Tipo 540 si basa 
sulla tecnologia di film spesso della Huba Control dove la cella 
di misura della pressione è completamente saldata.

Trasduttori di pressione 
Tipo 540

+ Costruzione compatta e robusta

+ Alta sovrappressione

+ Display chiaramente leggibile

+ Facile utilizzo 

+ Funzione di diagnostica

+ Disponibile con segnale analogico

+ Fino a 2 uscite di commutazione programmabili

Pressostati elettronici

Campi di pressione 
0 ... 60 – 600 bar
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Dati tecnici
Campi di pressione
Relativo				    0 ... 60 – 600 bar

Condizioni operative
Fluidi di processo				    Liquidi e gas

Temperatura
			   Fluidi di processo / Ambiente	 -20 ... +80 ºC

			   Immagazzinamento	 -40 ... +80 ºC
Sovraccarico tollerabile				    3 x FS (max. 1500 bar)
Pressione di rottura				    6 x FS (max. 2500 bar)

Materiali
Alloggiamento				    Poliarilammide 50% GF nero

Materiali in contatto con i fluidi di processo
			   Elemento di misura	 Acciaio inossidabile

			   Connessione di pressione	 Acciaio inossidabile 1.4404 / AISI 316L

Dati elettrici

Uscita
			   0 ... 10 V

			   4 ... 20 mA
			   collettore aperta uscita di commutazione per max. 250 mA, N/C o N/A
Alimentazione				    17 ... 33 VDC

Carico
			   0 ... 10 V	 > 10 kOhm

			   4 ... 20 mA	 < 500 Ohm
Consumo di corrente				    max. 50 mA
Protezione all'inversione di polarità	 Cortocircuito e inversione di polarità. Ogni connessione è protetta verso le altre con una tensione pari alla massima tensione di alimentazione.

Risposta dinamica
Tempo di risposta				    < 5 ms 
Tempo di ciclo				    < 100 Hz

Classe di protezione
Classe di protezione III

Display (girabile 180º)				  
7 Segmenti LED, a 4 cifre per indicare il valore di pressione, valore di parametri.
LED per indicare lo stato di commutazione.
LED per indicare l'unità di pressione.

Impostazioni				  
tutte le impostazioni possono essere cambiate senza Pressione o durante l'uso, da fabbrica disponibile con impostazione standard.
Uscita analogica: Fondo scala cambiabile da 75 ... 125% FS
Pressione in aumento: Registrabile 
aumento di pressione	 8 ... 100% FS
Pressione in diminuzione	 5 ...   97% FS
Contato N/A o contato N/C, ritardo di scatto cambiabile da 0 fino à 50 s, ritardo di spegnimento 0 – 50 s

Funzione Diagnostica				  
Utilizzo manuale tramite tastiera: Test dei circuiti del sensore e della cella in acciaio inossidabile. Versione disponibile con funzione diagnostica. Versione con ingresso di diagnostica
Domanda digitale per SPS (Risposta al 50% fs segnale 12 mA o 5 V)

Connessioni elettriche		  Protezione standard		  Classe di protezione		
Connettore M12x1		  IP 65 e IP 67 secondo IEC 60529	 III		

Connessione di pressione	

Filetto interno
 	 G ¼	 con Guarnizione O Ring FPM 

	 7/16 - 20 UNF	 Tenuta anteriore SAE J1926-1, ISO 11926-1
	 ¼ -18 NPT

Filetto esterno

	 ¼ -18 NPT	
	 G ¼	 Tenuta posteriore DIN 3852-E con profilo tenuta FPM
	 R ¼	 EN 10226
	 7/16 - 20 UNF	 Tenuta conica 45º

Posizione di montaggio
Qualsiasi	 (Connessione elettrica verso il basso non raccomandato)

Conformità / Certificazioni
Compatibilità elettromagnetica	 Conformità CE secondo EN 61326-2-3
UL	 secondo 61010-1
Shock test secondo laIEC 68-2-27	 100 g, 11 ms, onda semi sinusoidale, tutte le 6 direzioni, senza danni per caduta da un metro su cemento (6x)
Test vibrazioni secondo la IEC 68-2-6	 20 g, 15 ... 2000 Hz, 15 ... 25 Hz con ampiezza ± 15 mm, 1 ottava / minuto tutte le 3 direzione, 50 carichi costanti

Certificato per acqua potabile	 NSF/ANSI 61/372 secondo MH60087
	 WRAS
EAC

Peso
~ 120 g

Imballaggio
Imballaggio singolo in cartoni	

1) tipico (incl. punto zero, fondo scala, linearità, isteresi e riproducibilità)		  2) -15 ... 85 ºC

Precisione			 

Condizioni di prova:	 25 ºC, 45% RH, alimentazione 24 VDC
		

Parametro Unità

Caratteristica 1)                                                                                                                      % FS ±   1.0

Comportamento in temperatura 2)                                                             max. % FS/10K ± 0.65

Stabilità di lungo periodo IEC EN 60770-1                      max.       % FS     ± 0.3
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1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10

Campi di pressione 1)

	 bar	 psi	 kPa	 MPa

(Tarato in bar)

	 0 ...   60	 0 ...   870	 0 ... 6000	 0 ...   6			   9	 4	 0	 S
	 0 ... 100	 0 ... 1450		  0 ... 10			   9	 4	 1	 S
	 0 ... 160	 0 ... 2320		  0 ... 16			   9	 4	 2	 S
	 0 ... 250	 0 ... 3625		  0 ... 25			   9	 4	 3	 S
	 0 ... 400	 0 ... 5800		  0 ... 40			   9	 5	 4	 S
	 0 ... 600	 0 ... 8700		  0 ... 60			   9	 5	 5	 S
	

Campi di pressione 1)

	 psi	 bar	 kPa	 MPa

(Tarato in psi)

	 0 ...   750	 0 ...   52	 0 ... 5172	 0 ...   5.17			   9	 D	 0	 S
	 0 ... 1000	 0 ...   69	 0 ... 6897	 0 ...   6.90			   9	 D	 1	 S
	 0 ... 2000	 0 ... 138		  0 ... 13.79			   9	 D	 2	 S
	 0 ... 3000	 0 ... 207		  0 ... 20.69			   9	 D	 3	 S
	 0 ... 5000	 0 ... 345		  0 ... 34.48			   9	 E	 4	 S
	 0 ... 7500	 0 ... 517		  0 ... 51.72			   9	 E	 5	 S

Selezione del display
	 bar										          0

	 psi										          1
	 MPa										          3

Uscita

	

1 Uscita analogica

	 4 ... 20 mA	 entrata diagnostica	   								        0	 0
		  0 ... 10 V	 entrata diagnostica									         1	 0
		  4 ... 20 mA	 1 uscita digitale									         2	 1,2
		  0 ... 10 V	 1 uscita digitale 									         3	 1,2
	 2 Uscite digitali											           4	 1,2
	 2 Uscite digitali	 4 ... 20 mA	 1 uscita analogica									         5	 1,2
		  0 ... 10 V	 1 uscita analogica									         6	 1,2

Connessione elettriche 2)
	 M12x1 senza uscita digitale											           0

	 M12x1 NPN												            1
	 M12x1 PNP												            2

Connessione di pressione

	
Filetto interno

	 7/16 -20 UNF Tenuta anteriore SAE J1926-1, ISO 11926-1										          A	 0	 1
	 	 G ¼ con guarnizione O Ring FPM 											           1	 0	 1
		  ¼ -18 NPT												            D	 0	 1
	

Filetto esterno

	 7/16 -20 UNF tenuta conica											           2	 0	 1
		  ¼ -18 NPT												            3	 0	 1
		  G ¼ Tenuta posteriore DIN 3852-E con profilo tenuta FPM										          4	 0	 1
	 	 R ¼ secondo EN 10226											           7	 0	 1

Piano varianti	 540. 	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X

Accessori (Forniti separatamente)	  Numero d'ordine

1) Altri Campi di pressione su richiesta	 2) fornito senza connettore femmina	

Staffa di montaggio con vite			   118716
Dissipatore con filetto esterno G ½ - filetto interno G ¼			   105073
Dissipatore con filetto esterno G ¼ - filetto interno G ¼			   105074
Connettore diritto per connettore M12x1 con cavo	 5 Cavi	 200 cm	 114564
Connettore diritto per connettore M12x1 con cavo (con certificazione UL)	 5 Cavi	 200 cm	 118099
Certificato di calibrazione (solo disponibile per uscita analogica)			   104551
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Dimensioni in mm / Connessioni elettriche	

Pin	 Colore
1	 marrone
2	 bianco
3	 blu
4	 nero
5	 grigio

Staffa di montaggio Dissipatore
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3 4
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3 4
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PNP

NPN

Code Nr.: A01 
10 Nm

24

Code Nr.: 201 
10 Nm

24

Code Nr.: D01
10 Nm

24

Code Nr.: 701 
20 Nm

24

Code Nr.: 401 
20 Nm

24

Code Nr.: 301 
20 Nm

24

Code Nr.: 101 
20 Nm

24

45˚

filetto interno
filetto interno
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