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La sonda di livello 713 è costruita con una cella di misurazione 
della pressione relativa o assoluta. 
Il segnale del sensore 713 è compensato e amplificato. Inoltre, la 
lunghezza disponibile dei cavi va da 2 a 175 metri. È disponibile 
una variante con misurazione della temperatura integrata.

La sonda di livello 713 é disponibile con uscita in corrente, ra-
ziometrica o digitale (interfaccia one wire).

Sensore di livello  
Tipo 713

+	 Elemento di misura Al2O3 99.6%

+	 Idoneo per l‘acqua potabile

+ 	Disponibile con misurazione della temperatura

+	 Adatto per il montaggio in tubo da 3/4 pollice

Sonde di livello

Campi di pressione 
0 ... 0.6 - 16 bar
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Dati tecnici
Campi di pressione
Relativo					     0 ... 0.6 - 16 bar
Assoluto					     0.8 ... 1.4 - 6 bar

Condizioni operative

Media / Fluido di processo	 				    Acqua marina
					     Acqua potabile (con O-ring in EPDM)

Temperatura
			   Medium e Ambiente 1)		  -20 ... +80 ºC

			   Immagazzinamento		  -40 ... +80 ºC
Sovraccarico tollerabile					     vedi piano varianti

Materiali in contatto con i fluidi di processo
Alloggiamento					     Acciaio Inox 1.4404 / AISI 316L
Elemento di misura		   			   Ceramica Al2O3 (99.6%)
Cavo					     PE-HD
Cappuccio protettivo					     PPE
Materiale tenute					     FPM, EPDM (per lʹacqua potabile)

Dati elettrici
			   Uscita	 Alimentazione	 Carico	 Consumo di corrente

Analogici

	 2-Cavi
		

4 ... 20 mA	 10 ... 30 VDC	 < tensione di alimentazione - 10 V [Ohm]	 < 23 mA
	 3-Cavi		  ratiom. 10 ... 90%	 5 VDC ±10%	 > 10 kOhm / < 100 nF	 <   3 mA

	 4-Cavi	 Pressione	 ratiom. 10 ... 90%	 5 VDC ±10%	 > 10 kOhm / < 100 nF	 <   3 mA
	 (con Temperatura)	 Temperatura	 secondo pagina 5	 5 VDC ±10%	 > 1 MOhm / < 100 nF	 <   3 mA
Digitale 2)	 3-Cavi	 Pressione	 3000 ... 11000 Digits	 5 VDC ±10%		  <   3 mA
(one wire interface)	 (con Temperatura)	 Temperatura	 secondo pagina 5	 5 VDC ±10%		  <   3 mA
Protezione alle inversione di polarità	 Cortocircuito e inversione di polarità. Ogni connessione è protetta verso le altre con una tensione pari alla massima tensione di alimentazione.
Protezione contro le sovratensioni				    4 ... 20 mA / 0 ... 10 V 	 36 VDC
				    ratiom. 10 ... 90%	 6 VDC

Risposta dinamica
Tempo di risposta					     < 2 ms

Tempo di accensione			 
Il tempo inizia al momento dellʹapplicazione della tensione di alimentazione minima		  < 10 ms

Collegamento elettrico			   Protezione standard		  Classe di protezione
Cavo PE-HD 2 ... 175 m 3)			   IP 68		  III

Conformità / Certificazioni
Compatibilità elettromagnetica			   Conformità CE secondo la EN 61326-2-3

Approvazione delle parti in plastica per lʹuso con lʹ acqua potabile	 Linee guida UBA (KTW ed elastomero)
	      		  DVGW- Direttiva W270

Approvazione per lʹuso con acqua potabile		  ACS
		  WRAS
EAC
UL			   ANSI/UL 61010-1 secondo E325110
Shock test secondo IEC 60068-2-29			  25 g, 6 ms, onda semi sinusoidale, tutte le 3 direzioni
Test vibrazioni secondo IEC 60068-2-6		  1 g, 2 ... 2000 Hz con ampiezza ±15 mm, 1 ottava/minuto, tutte le 3 direzioni

Peso
Senza cavo					     ~ 120 g

Imballaggio
Imballaggio singolo
Imballaggi multipli

0.02 A

Precisione			 

1) Media che non gela 	 2) Nota applicativa per uscita digitale „one Wire“	 3) max. 60 m. per uscita digitale	 4) incl. punto zero, fondo scala, linearità, isteresi e riproducibilità	 5) a 0 ... +80 ºC

Standard Precisione aumentata

‐1.5

‐1

‐0.5

0

0.5

1

1.5

0 10 20 30 50 60 70 8004 

Max. Deviazione

M
ax

. D
ev

ia
zi

on
e 

[%
FS

]

Temperatura [ºC]

Standard

Precisione 
aumentata

Parametri Unità

Max. Deviazione 4) a 25 ºC % fs ± 0.6

Risoluzione % fs     0.1

Stabilità di lungo periodo IEC EN 60770-1	 max. % fs ± 0.25

Comportamento in temperatura 5) % fs/10K ± 0.1

Parametri Unità

Max. Deviazione 4), 5) % fs ± 0.4

Risoluzione % fs     0.1

Stabilità di lungo periodo IEC EN 60770-1	 max. % fs ± 0.25
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1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11

1) Altri campi di pressione su richiesta					     2) Altre lunghezze cavo su richiesta  

Connessioni elettriche	

Tipo di pressione

	 Assoluto						      8				  
	 Relativo						      9
	 Assoluto con precisione aumentata			   C								      
	 Relativo con precisione aumentata			   D								      

Campi di pressione 1)

				    sovraccarico tollerabile			 

(relativo)

	 0 ...   0.6 bar 		    4.8 bar			   9,D	 1	 0						    
	 0 ...   1.0 bar		    4.8 bar 			   9,D	 1	 1
	 0 ...   1.6 bar		    4.8 bar 			   9,D	 1	 2
	 0 ...   2.5 bar		    7.5 bar			   9,D	 1	 4
	 0 ...   4.0 bar		  12.0 bar	    		  9,D	 1	 5
	 0 ...   6.0 bar		  18.0 bar			   9,D	 1	 7
	 0 ... 10.0 bar		  20.0 bar	  		  9,D	 3	 0
	 0 ... 16.0 bar		  20.0 bar			   9,D	 3	 1

Campi di pressione 1)	 0.8 ... 1.4 bar		    4.8 bar			   8,C	 1	 1

(assoluto)	 0.8 ... 2.0 bar		    6.0 bar			   8,C	 1	 2
	 0.8 ... 3.0 bar		    9.0 bar			   8,C	 1	 4
	 0.8 ... 6.0 bar		  18.0 bar	 (senza UL)		  8,C	 1	 5

Materiale di tenuta	 FPM	 Caucciù fluorurato							       0					   
	 EPDM	 Caucciù etilenico propilenico (per acqua potabile)					     1

Uscita / Alimentazione

	 4 ... 20 mA			   10 ... 30 VDC 	 2-cavi (con attacco allʹinvolucro )					     0
	 ratiom. 10 ... 90%		  5 VDC ±10%	 3-cavi						      1
	 ratiom. 10 ... 90%		  5 VDC ±10% 	 4-cavi (con temperatura)					     2
	 3000 ... 11000 Digits		  5 VDC ±10%	 3-cavi (one wire interface, con temperatura)					     3				  

Connessioni elettriche 2) 	 Cavo

	     2 m										          0	 0	 1	 1
		      3 m										          0	 1	 1	 1
		      5 m										          0	 2	 1	 1
		      7 m										          0	 3	 1	 1
		    10 m										          0	 4	 1	 1
		    15 m										          0	 5	 1	 1
		    20 m										          0	 6	 1	 1
		    25 m										          0	 7	 1	 1
		    30 m										          0	 8	 1	 1
		    40 m										          0	 9	 1	 1
		    50 m										          1	 0	 1	 1
		    60 m										          1	 1	 1	 1
		    70 m									         0,1,2	 1	 2	 1	 1
		    80 m									         0,1,2	 1	 3	 1	 1
		    90 m									         0,1,2	 1	 4	 1	 1
		  100 m									         0,1,2	 1	 5	 1	 1
		  125 m									         0,1,2	 1	 6	 1	 1
		  150 m									         0,1,2	 1	 7	 1	 1 
		  175 m									         0,1,2	 1	 8	 1	 1

Certificazioni	 senza certificazione per l’acqua potabile												            0
	 con certificazione per lʹacqua potabile						      1				    1		  1
Deviazione (opzionale)	 Inserire dopo la W i campi speciali desiderati nell‘ordine (es. W 0 ... +2 bar/OUT 4 ... 20 mA)											           W

Piano varianti	 713.	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X

digital

La connessione al case è collegato all‘involucro del sensore di livello

digital

digital

Il GND dell‘elettronica è connesso all‘involucro del sensore tramite una resistenza da 1MΩ

marrone marrone

biancobiancobianco

verdeverdeverde

giallo

marrone marrone

bianco

verde

Digitale (one wire interface) ratiom. 10 ... 90% ratiom. 10 ... 90% con temperatura 4 ... 20 mA

digitale
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	 (1) Foro di montaggio
	 (2) Valvola di sfiato

	 (A) Verso centrale di misura
	 (B) Tubicini di ventilazione
	 (C) Verso il trasmettitore

Scatola di connessione

Accessori (Forniti separatamente)		  Codice articolo 
Gancio per cavo		  118026
Scatola di connessione (non adatto per il rapporto uscita/alimentazione con temperatura (4-L))	 118027
Elemento di protezione contro lʹumidità (10 pz. per pacco)	 118068
Certificato di calibrazione		  104551
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h	 - Livello
	 - Campo di misura di livello
A	 -	 Distanza tra la cappa di protezione e membrana di misura

Raggio di curvatura
Materiale del cavo fisso flessibile Intervallo di temp. per installazione fissa
PE ≥ 30 mm ≥ 50 mm -40°C ... +80°C

Importante: Il cavo NON deve:

1.	 La curvatura deve essere inferiore al raggio di curvatura. 
I singoli fili all'interno vengono compressi, quelli all'esterno si allungano e si spezzano.

2.	 Fate attenzione agli angoli più acuminati. 
Oltre al rischio di strappo dei singoli fili, c'è anche il rischio di usura dell'isolamento a causa, ad esempio, delle 
vibrazioni. Per proteggere il cavo durante la foratura, utilizzare passacavi, tubi corrugati, protezioni per i bordi, 
ecc.
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Livello generale con sensore di pressione relativo:	

Livello generale con sensore di pressione assoluto:

dove

a

Per sonde di livello con uscita in corrente usare valore nominale Its,.... al poste della variabile Uts.... sostituendo. (resp. Ibaro...  al posto di UBaro....)

Formula semplificata per sonde di livello con uscita raziometrica:

Legenda:
h	 Livello [m]		  ρ	 Densità del liquido [kg/m3]
			   g	 Accelerazione di gravità 9.80665 [m/s2]
∆p	 pressione relativa misurata (Pa)		
PTS	 pressione misurata dalla sonda di livello (Pa)		  UTS	 Segnale di uscita della sonda di livello [V o mA]
PBARO	 pressione misurata dal sensore barometrico		  UBARO	 Segnale di uscita della sonda barometrica [V o mA]

PTS_NP	 pressione minima rilevabile dalla sonda di livello (Pa)	 UTS_NP	 Segnale minimo della sonda di livello [V o mA]
PTS_EW	 pressione massima rilevabile dalla sonda di livello (Pa)	 UTS_EW	 Segnale minimo del sensore barometrico [V o mA]
PBARO_NP	 pressione minima rilevabile del barometro (Pa)		  UBARO_NP	 Segnale massimo del sensore barometrico[V o mA]
PBARO_EW	 pressione nominale massima del barometro (Pa)	UBARO_EW		  Segnale massimo nominale del Barometro [V o mA]

Determinazione del livello

Usando un secondo sensore di livello barometrico 
della pressione atmosferica

Usando un secondo sensore di livello barometrico 
della pressione atmosferica

Specificazione uscita in temperatura

TTEMP	 Temperatura del sensore[ºC]	 OUT T	 Segnale del sensore [V]
T0	 -273.15 [ºC]	 R	 20›000 [Ω]
		  UIN	 Tensione di alimentazione 5V 
±10%
a	 0.001204001
b	 0.000208775
c	 0.000000294

a + b • In • + c • In •

3

OUT T OUT T

TTEMP = ƒ(OUT T)
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TTEMP (ºC) @ UIN = 4.5 V
TTEMP (ºC) @ UIN = 5.0 V
TTEMP (ºC) @ UIN = 5.5 V
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Errore massimo dellʹuscita in temperatura

 - 50ºC
255 

TDig 
* 200ºC

ratiom. 10 ... 90% Digitale

TTEMP	 Temperatura del sensore [ºC]
TDig	 Valore digitale (0 ... 255 Digits)

Errore massimo ±3 ºC (a 0 ... 80 ºC)
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